¥4 Arenaflex Olympia

KUN RAKENNEKORKEUDELLA ON VALIA

¢ |hanteellinen saneerauskohteisiin
* Helppo ratkaisu korkovdlille 73-129 mm

Pintakerros EN14904 Korkovdlille
55mm Tyyppi A4 73-129mm

Betoni

Keski- ja pohjakerros

PE-muovi
kuusta

Saatépala
TRIOFLOOR OY
triofloor.fi
trio@triofloor.fi
Puh. (09) 854 5130
Fax (09) 8521 972

Kannatinteline
Kannatinvasa

179 Urheilulakka
SQUOSh—IOkkO Vaahtomuovi

Arenaflex Olympia - ristikkorakenteinen aluejoustava
urheiluparketti, jonka kannatinvasat asennetaan korkeussuunnassa
s@dtyvien kimmoisten kannatintelineiden varaan. Arenaflex on
monipuolinen ja kaytanndllinen urheilulattiaratkaisu urheilu- ja
monitoimihalleihin.

Iskunkestévien kannatintelineiden AlUGjOUSTGVO Urhe“UlGﬂ'iG
pohjassa on kimmoisa 10 mm KAYTTO: Urheilu- ja monitoimikeskukset.
vaahtomuovityyny iskunvaimentajana.  Soveltuu kaytettdvdksi lattialdmmityksen kanssa.

Telineiden pdadlle asennetaan puiset .
STANDARDIN VIERIVA

kannatinvasat. EN14904 ISKUN- MUODON- PALLON KUORMITUS
MUKAISESTI VAIMENNUS MUUTOS KITKA | PONNAHDUS | MIN. 1500N

Saatdominaisuuden ansiosta Arenaflex Arenaflex - Korotusrakenne

voidaan asentaa myds epdtasaiselle
. yosep STADIUM | Type 4: 65 % Type 4:2,6mm| 86 = 93% | OK
aluslattialle




Arenaflex Olympia
- Korotusrakenne

Puulaijit / lajitelmat Pakkauskoot

Pakettikoko: 6 lautaa = 1,83 m? (21 kg)

Saarni Sport * Lavakoko: 42 pakettia = 76,86 m? (882 kg)

Lattiavasojen vali 367 mm
Vasojen menekki = 2,88 jm/m? lattiaa

Kanadan Kannatintelineiden menekki:
vaahtera Sport * Vasa 36 mm = telineiden vali 450 mm =
. 7 kannatintelinettd/m?2.
Vasa 48 mm = telineiden vali 600 mm =
} 5 kannatintelinettd/m?2

Pontti
* FSC™ Mix 70%

Arenaflex Olympia rakennetiedot (attian pinnasta aluslattiaan) Korkeus

Arenaflex Olympia lauta
* Pintakerros 5,5 mm
» Keski- ja pohjakerros kuusta

Arenaflex lautakoko:

21 x 139 x 2200 mm 21 21 21 21 21 2] 21 21

Vasat, massiivipuu Vasan mitat: 36 x 45 x 1800 mm 36 36 36 36

Vasojen vali 367 mm (kk)

Vasojen menekki = 2,88 jm/m? Vasan mitat: 48 x 45 x 1800 mm 48 48 48 48

Saatopalat Paksuus: 2 mm ja 6 mm Voidaan kayttad tarvittaessa.
El-kannatinteline 90 x 20 x 16 mm 16 16

Kannatinteline E1 ja E2

Iskunkestavasta E1-kannatinteline 90 x 90 x 30 mm 30 30

polypropyleenistd valmistettu

kannatinteline 10 mm E2-kannatinteline 90 x 90 x 45 mm 45 45

vaahtomuovityynylld
E2-kannatinteline 90 x 90 x 60 mm 60 60
Erikoisvaatimus uusille rakennuksille: 2

PE-muovi kerrosta PE-muovia (0,2) antaa laftialle

. . . . . - 0,4 mm

(ei kuulu foimitukseen) liséisuojaa mekaanista kulumista
vastaan.

Minimi rakennekorkeus 73 87 102 117 85 99 114 129

RAIY
EETS)

Suosittelemme  laftian hoidon aloittamista heti ensimmaisestd kayttdpdivastd alkaen. Lattian kdyttd vaikuttaa STy
hoitokertojen madrddn. Lisatietoa: boensport.com

FIBA

EQUIPMENT
& VENUE

Ympadristoarvot liitty vat kaikkeen tekemiseemme

Puu on arvokas luonnonvara, josta me kaikki olemme riippuvaisia. Puualan yrityksend Boenilla on tarked tehtava
yllapitéd tatd perintdd tuleville sukupolville. Jatkuva osallistumisemme metsittdmisprojekteinin sekd uusien luontoa
s@astévien menetelmien ja tuotantoteknologioiden kehittdmiseen kertoo eritt@in vahvasta sitoutumisestamme tahén

s
Huolto 0 ;
FSC
AL

tehtavaan.
NSSPlus § -
Boen hankkii kaiken k&yttdmdansd puutavaran hyvén metsdnhoidon sertifikaatin omaavilta tavarantoimittagjilta.
FSC™ C021510, BOEN UK FSC™ C047288, BOEN US FSC™ C095158. www.fsc.org, FSC — The mark of responsible forestry.
[ Erog

www.realwood.eu
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boensport.com






