
lattioille

la
a

tu
a

T R I O F L O O R  O Y
t r i o f l o o r . f i
t r i o @ t r i o f l o o r . f i
Puh. (09) 854 5130
Fax (09) 8521 972

Kaksoispontti

Betoni

PE-muovi

Pohjakerros: kuusi

Keskikerros: kuusi

Pintakerros  
3,5 mm

Evazote

Leveys 137 mm

Pituus 2200mm

EN14904 
Tyyppi A4

Rakenne-
korkeus
28 mm

3-kerrosrakenne — voidaan asentaa 

tasaiselle ja kaltevalle alustalle tai 

olemassa olevan lattian päälle.

Patentoidussa Boflex-rakenteessa on sisäänrakennettu 
iskunvaimennus ja rakenne kestää rajoittamattoman 
kuorman.

T79 Urheilulakka 
Squash-lakka

Aluejoustava urheilulattia
KÄYTTÖ: Urheilu- ja monitoimikeskukset.

Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa.

• Ammattilaisten suunnittelema ammattilaisille 
• Poikkeuksellisesti iskunvaimennus myös nuorille urheilijoille
• Ainutlaatuista rakennetta mahdotonta ylikuormittaa
• Matala rakennekorkeus

HUIPPULUOKAN URHEILULATTIA

STANDARDIN 
EN14904
MUKAISESTI

ISKUN-
VAIMENNUS

MUODON-
MUUTOS KITKA

PALLON
PONNAHDUS

VIERIVÄ
KUORMITUS 
mIN. 1500n

 Boflex

 Stadium Type 4: 62 % Type 4: 3.4mm 86  97 % OK



- part of the game! boensport.com

Boflex Stadium rakennetiedot (lattian pinnasta aluslattiaan)	 			                 Korkeus

Boflex Stadium
• Kovapuu pintakerros 3,5 mm
• Keski- ja pohjakerros
• 2 Evazote-nauhaa on 
   liimattu lautaan

Seinustan aluslistat

PE-muovi
(ei kuulu toimitukseen)

Rakennekorkeus

Boflex koko: 28 x 137 x 2200 mm
Boflex Stadium lauta 23 mm + Evazote 5 mm
(Laudan mitat: 23 x 137 x 2200 mm 
+ Evazote mitat: 10 x 10 mm ja 3,5 x 20 mm)

4,4 x 22 x 1500 mm

Erikoisvaatimus uusille rakennuksille: 2 kerrosta PE-muovia 
(0,2 mm). Antaa lattialle lisäsuojaa mekaanista kulumista 
vastaan.

28 mm

0,4 mm

28 mm

Paketti: 6 lautaa = 1,81 m2 (21 kg)
Lava: 49 pakettia = 88,69 m2 (1029 kg)

Toimitukseen sisältyvät liima ja 
seinustan aluslistat.

Pidätämme oikeuden toimittaa 10 % laudoista  
70-150 cm mittaisina.

Saarni Sport *

Kanadan  
vaahtera Sport *

Pyökki Sport *

Tammi Sport *

Puulajit / lajitelmat Pakkauskoot

* FSC™ Mix 70% 

2-säle

Kaksoispontti

21 mm x 139 mm

www.realwood.eu
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HUIPPULUOKAN URHEILULATTIA

Huolto
Suosittelemme lattian hoidon aloittamista heti ensimmäisestä käyttöpäivästä alkaen. Lattian käyttö vaikuttaa 
hoitokertojen määrään. Lisätietoa: boensport.com

Ympäristöarvot liittyvät kaikkeen tekemiseemme
Puu on arvokas luonnonvara, josta me kaikki olemme riippuvaisia. Puualan yrityksenä Boenilla on tärkeä tehtävä 
ylläpitää tätä perintöä tuleville sukupolville. Jatkuva osallistumisemme metsittämisprojekteihin sekä uusien luontoa 
säästävien menetelmien ja tuotantoteknologioiden kehittämiseen kertoo erittäin vahvasta sitoutumisestamme tähän 
tehtävään.

Boen hankkii kaiken käyttämänsä puutavaran hyvän metsänhoidon sertifikaatin omaavilta tavarantoimittajilta.
FSC™ C021510, BOEN UK FSC™ C047288, BOEN US FSC™ C095158. www.fsc.org, FSC – The mark of responsible forestry.




