Rakennuskohde

PUUJOUSTOLATTIA

Suunnittelija

Paivays Q P

Mittakaava 1:5

BOEN ACTIFLEX STADIUM
ALUEJOUSTAVA TYYPPI 4, EN 14904-HYVAKSYTTY

1 Pintavaihtoehdot, FSC™ 14 mm
- tammi
- saarni
- kanadan vaahtera
Boen X-press 5G-lukkopontti
Kulutuskerros 3.5mm, Brinell-kovuus 3.5-4.8

2 Actiflex Stadium -hdf-levy 7 mm
3 Joustinmatto 8 mm
4 Alujet Floorjet Reflex- kosteussulku 1.2 mm
Rakennekorkeus 30 mm
- FIBA HYVAKSYTTY

- ISO 9001:2000 laatusertifikaatti, ISO 14001 ymparistosertifikaatti
EN 14904 HYVAKSYNTA

Iskunvaimennuskyky (voiman palautus) 61%

Pystysuuntainen muodonmuutos 3.8mm

Pallon pomppu 95%

Kitka 86

Pydérakuorman kestavyys 1500 N

Alustavaatimukset:
Tilaaja vastaa pohjasta. Kosteussulku. Betoni, joka on hiottu ja imuroitu,

tarvittaessa tasoitettu. Betonin suoruus 2 m / + 3 mm. Betonin kosteus
max. 75/ 85 % (RYL 2013). liman kosteus 35 - 60 % (RYL 2013).
Kayttokohteet:

Monitoimikayttd, aerobic- ja tanssikaytto.
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