Rakennuskohde JOUSTOLATTIA

SANEERAUS
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GERFLOR TARAFLEX™ SPORT M EVOLUTION

COMBI 210 / SANEERAUS J\L%NNUS%:%

YHDISTELMAJOUSTAVA, EN 14904 HYVAKSYNTA / PINTA M-I :E

Sandwich-rakenne %Onvox%‘ﬁ}

1 Gerflor Taraflex Sport M Evolution - pinta 7 mm
D-max+™ - kaksinkertainen pintarakenne
Kertopuu joustinrakenne:

2 Vinopontattu vanerijoustokasetti limattuna
ja mekaanisesti kiinnitettyna 24 mm

3 Kertopuujoustinpalkki 63x60mm k 480mm + mineraali villa 60 mm

4 Suodatinkangas

5 Kertopuujoustinpalkki 75x48mm k 900mm 48 mm

6 Lauta PE 15mm x 95mm 15 mm

7 Kertopuujoustinpalkki 39 x 84 x 895mm 39 mm

8 Kiilapala / bitumihuopa 100 x100 x Xmm 23 mm (£ 10mm)
Rakennekorkeus 216 mm (£ 10mm)

- alustaansa ankkuroitu

- 1ISO 9001:2000 laatusertifikaatti / pinta
- ISO 14001 ymparistdsertifikaatti / pinta
- FIVB, FIBA, IHF, BWF, ITF - hyvaksynta

Alustavaatimukset:

Tilaaja vastaa pohjasta. Alustan koneellinen ilmastointi. Betoni, joka on hiottu ja imuroitu,
tarvittaessa osittain tasoitettu ja pélynsidontakasitelty . Betonin suoruus 2 m/ £ 3 mm.
Betonin kosteus max. 75/ 85% (RYL 2013).

Kayttokohteet:
Monitoimikayttd, palloilu harjoituskaytto.

Urheilulattiat-indoors Oy
www.urheilulattiat-indoors.com, info@urheilulattiat-indoors.com
03-3751358




