Rakennuskohde Urheilu- ja monitoimitilojen polyuretaanipaallyste

Suunnittelija Paivays

Rakenneleikkaus 1:1 (A4)
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GERFLOR TARAFLEX™ SPORT M EVOLUTION
PISTEJOUSTAVA TYYPPI 1, EN 14904 HYVAKSYTTY

1 Triple Action Protecsol® -pintakasittely
D-max™ -pintarakenne .
2 Sanosol® -kasitelty kaksoistiheda CXP-HD = -joustinkerros

Rakennekorkeus: 7.0 mm

- 1ISO 9001:2000 laatusertifikaatti
- ISO 14001 ymparistdsertifikaatti
- FIVB, IHF, FIBA, BWF, IFF, ITTF, EHF, ETTU -hyvaksytty

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904 Kayttéturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904

Pallon pystykimpoavuus (pomppu) 290% Kitka 80-110
Pyo6rakuorman kestavyys CE Iskunvaimennuskyky (voiman palautus) P1
Kulutuskestavyys <350mg Pystysuuntainen muodonmuutos <2mm
Palokayttaytyminen Ci-S1

Painuman kestavyys < 0.5mm

Iskunkestavyys >BN/m

Alustavaatimukset:

Tilaaja vastaa pohjasta.
Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu.
Betonin suoruus 2 m / £ 3 mm. Betonin kosteus max.75 - 85 % (RYL 2013).

Kayttokohteet:
Kevyt monitoimikaytto, palloilu harjoituskaytto
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