Rakennuskohde Urheilu- ja monitoimitilojen joustolattia
SANEERAUS
Suunnittelija Paivays
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PULASTIC CLASSIC 110 / SANEERAUS
YHDISTELMAJOUSTAVA, EN 14904 HYVAKSYNTA /PINTA
Saumaton sandwich-rakenne
1 PU-pinta/W 2 mm
2  Kumijoustinkerros Regupol 6015H 9 mm
3 Alustan vanerointi 9 mm
Rakennekorkeus 20 mm

- 1ISO 9001:2000 laatusertifikaatti
- 1ISO 14001 ymparistosertifikaatti
- IHF, FIBA-hyvaksytty

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904 Kayttéturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904
Pallon pystykimpoavuus (pomppu) 98% Kitka 98
Pyérakuorman kestavyys 0,18mm Iskunvaimennuskyky (voiman palautus) 28%
Kulutuskestavyys 150mg Pystysuuntainen muodonmuutos 1,4mm
Palokayttaytyminen B -s1
Formaldehydipaasto luokka E1
Pentakloorifenolipitoisuus (PCP) <0,1%
Peilikiilto 3%
Painuman kestavyys 0,35mm / 5min
0,15mm / 24h
Iskun kestavyys > 800gr< 0,5mm
Alustavaatimukset:

Tilaaja vastaa pohjasta. Kuntokartoitus. Ristikoolattu puulattia, joka on hiottu, imuroitu ja
levytetty 9 mm vanerilla, limattuna ja mekaanisesti kiinnitettyna alustaan.

Kayttokohteet:

Monitoimikaytto, palloilukaytté ammattikayttd
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