Rakennuskohde

PUUJOUSTOLATTIA

Suunnittelija

Paivays Q P

Mittakaava 1:5

ROBBINS AIR CHANNEL STAR - CONTINUOUS STRIP
ALUEJOUSTAVA TYYPPI 4, EN 14904-HYVAKSYTTY

1 Robbins Continuous Strip®XL -pinta, 3-5-o0sainen 20 mm
Amerikkalainen massiivikovavaahtera, MFMA

Second & better -vakiolajitelma

Kulutuskerros 6,0 mm, Brinell-kovuus 4,7
2 Wide-body, low-profile joustinrakenne 22 mm

(valmistettu vanerista)

3 EPDM Bio-Pad™ joustinkerros

11 mm

Posi-anchor™ alustaansa ankkurointi

Rakennekorkeus

53 mm

- NBA, FIBA-LUOKKA 1 HYVAKSYTTY

EN 14904 - HYVAKSYNTA

Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)

58%

Pystysuuntainen muodonmuutos

3.2 mm

Pallon pystykimpoavuus

92%

Kitka

81-107

Pyoérakuorman kestavyys

1500 N

Alustavaatimukset:

Tilaaja vastaa pohjasta. Alustan koneellinen ilmastointi. Betoni, joka on hiottu ja
imuroitu, tarvittaessa osittain tasoitettu ja polynsidontakasitelty. Betonin suoruus
2 m/ £ 3 mm. Betonin kosteus max. 75/ 85 % (RYL 2013).

Kayttokohteet:

Monitoimikaytto, palloilu ammattikaytto.
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