
  Granab System 7000 N25 Sport 
 & Pulastic Classic 110  

 
 
 
 

Lattiarakenne: 
Granab System 7000 N25 Sport on koolattu yhdistelmä- 
joustava urheilulattia. Lattia asennetaan alla olevan 
piirustuksen mukaisesti. Järjestelmän ainutlaatuisen 
rakenteen ansiosta lattia kestää erittäin hyvin myös suurta 
kuormitusta (Eurokoodi, luokka C5). Lattiarakenteen voi 
asentaa epätasaiselle alustalle. Rakennekorkeutta voi säätää 
säätöruuvien avulla. 
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Urheilupäällyste: 
Kun lattiassa käytetään Pulastic Classic 110 -päällystettä, 
lattia on tyypiltään yhdistelmäjoustava. Päällyste takaa, 
että lattia säilyttää ominaisuutensa myös pitkällä 
aikavälillä. Tämä urheilulattia sopii kaikille urheiluhallin 
käyttäjille. Lattia täyttää standardin EN 14904 tyypin C4 
mukaisten yhdistelmäjoustavien urheilulattioiden 
tiukimmatkin vaatimukset. 

 
Pulastic Classic 110 on saumaton massalattia, joka 
muodostuu 9 mm:n kumijoustinkerroksesta ja 2 mm:n 
polyuretaanipinnoitteesta. 
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Rakennekorkeus: 100–450 mm 
 

Testitulokset: 
Granab System 7000 N25 Sport – Pulastic Classic 110 

 

Mittaus Testitulos Vaatimus 
EN-standardissa 

Iskunvaimennus 60 % > 55–75 
Vakiomuodonmuutos 3,2 mm Max 5,0 mm 

Pyöräkuorma > 1 500 Nm Min 1 500 Nm 
Pallon pystykimpoavuus 93 % Min 90 % 

Kitka 98 80–110 
 
 

     
Pulastic Classic  
110 
Saatavilla 16 eri 
vakiovärissä. 

Levykansi 
2 x 22 mm. 

Kannatinjuoksut 
Granab System 
7000 N 25 Sport. 
Sinkitty teräs. 
Paksuus: 1,5 mm. 

Vaimennus- 
elementit 
25 mm 
Sylodyn. 

Tukipalat 
korkeudensäätö- 
ruuveilla 
100–450 mm. 
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